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SC|es a ruban compactes
45% plus légére que la scie a coupe profonde, avec un . aukw
concept Iéger et compact de 9,5 Ib pour une coupe 1ﬂdw/

au-dessus de la téte ou dans les espaces restreints
+ Bouton de vitesse variable pour 200-360 pi.lin/min
« Protecteur de poulie qui résiste

aux chutes, boitier d'engrenage en

aluminium, lampe de travail a DEL

» Comprend: lame et mallette de transport
No modéle TLV040
No fab 6242-6
Prix/Chacun $

CARACTERISTIQUES
Ampéres: 7,0
Pieds sciés

par min. (SFPM):
Capacité max.

200-360

rectangulaire:  31/4"x31/4"
rond: 31/4"
Poids de l'outil: 9,5Ib

SC|es a ruban a coupe profonde

Bouton de variation des vitesses et gachette de vitesse variable a deux doigts
+ Guide de matériau ajustable
+ Protecteur de lame arriére en acier 30% plus épais ,ﬂhlwauke?»
qui empéche le protecteur de se plier ou de se /
resserrer durant la rupture du matériau
+ Comprend: mallette de transport
No modéle TLV447

No fab 6232-21
Prix/Chacun $

CARACTERISTIQUES
Ampéres: 10,5
Pieds sciés

par min. (SFPM):
Capacité max.

0-420

rectangulaire:  47/8"x47/8"
rond: 47/8"
Poids de l'outil: 17,51b

Scies a coupe profonde
Porta-Band"?

+ Guide de lame a double roulement augmente

la durabilité du systéme de support de lame
+ Bouton de vitesse permet un contrdle élevé de la lame
+ Ajustement de repérage permet d'augmenter la durée de vie de la lame
+ Comprend: clé hexagonale et lame standard
No modéle TKZ842
No fab DWM120K
Prix/Chacun $

DEWALT|

CARACTERISTIQUES
Ampéres: 10,0
Pieds sciés

par min. (SFPM):
Capacité max.

100-350

rectangulaire: 5"x43/4"
rond: 5"
Poids de l'outil: 14 1b

Scies sauteuses compactes

« Levier de lame sans clé

- Vitesse variable avec action orbitale a quatre positions
+ Biseaux de sabot de 0° a 45° pour les coupes biseautées
« Comprend: mallette de transport robuste et une lame A
No modéle TDX440 . ®
No fab DW317K _,_/ P
Prix/Chacun $ ‘- e

CARACTERISTIQUES

Ampéres: 55

Longueur de la course: 1"

Coups par minute: 0-3100

Poids de I'outil: 6,21b
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SCIES A FIL

Scies sauteuses orbitales

+ Réglage de semelle sans clé avec 45° dans
les deux directions et action orbitale avec
quatre niveaux d'ajustement mdw
« Systéme de changement de lame Quik-Lok"¢ /
et port de collection de poussiéere intégré
Contrdle par tachymétre pour
une vitesse de coupe constante

« Comprend: bouclier
antipoussiére et deux lames

No modéle TKZ868

No fab 6268-21

Prix/Chacun $

.

CARACTERISTIQUES

Ampéres: 6,5
Longueur de la course: 1"
Coups par minute: 0-3000
Poids de I'outil: 6,41b

Scies sauteuses

+ Utilise des lames de style tenon seulement

« Vitesse variable, sortie de pression, trois
ajustements orbitaux et de coupe droite

+ Ajustement du biseau de la base

de 0-45° gauche et droite

Comprend: une lame

et mallette de transport

No modéle TLY335

No fab 4329K

Prix/Chacun $

.

CARACTERISTIQUES
Ampéres: 39

Longueur de la course:  11/16"
Coups par minute: 500-3100
Poids de l'outil: 4,21b

Scies sauteuses orbitales/droites

« Ampoule DEL intégrée m
Vil ldhds

Levier de changement orbital permet trois niveaux variables
et un de coupe droite, accepte les lames de style tenon

+ Base ajustable en aluminium coulé;
biseau de 0-45° gauche et droite
Comprend: ensemble de lames

et mallette de transport

No modéle TLY334

No fab 4350FCT

Prix/Chacun §

.

CARACTERISTIQUES

Ampeéres: 6,3
Longueur de la course: 1"
Coups par minute: 800-2800
Poids de l'outil: 531b

Smes sauteuses robustes

Levier de lame sans clé
+ Vitesse variable avec action
orbitale a quatre positions
Ventilateur soufflant intégré maintient
la visibilité de la ligne de coupe
« Comprend: mallette de transport robuste
No modeéle TGZ304
No fab DW331K
Prix/Chacun §$

.

CARACTERISTIQUES

Ampeéres: 6,5
Longueur de la course: 1"
Coups par minute: 500-3100
Poids de l'outil: 6,41b
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