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MACHINES À PERCER PORTATIVES

Trousse de carotteuse 
manuelle MX FuelMC

• Embrayage breveté et technologie AutoStopMC qui procure une  
expérience plus sécuritaire avec un contrôle maximal et prévenant  
une rotation excessive en cas de blocage de la machine

• Support compact transformant l'outil de carottage manuel  
en équipement portable, léger et monté sur unité mobile  
permettant un carottage plus polyvalent, jusqu'à six trous

• Manomètre intégré qui procure une pression de perçage plus  
efficace pour maximiser la productivité et le temps de travail

• Niveau DEL qui assure des trous précis percés facilement à mains
• Capacité de noyau sec et humide
• Technologie One-KeyMC permettant la personnalisation,  

le suivi, la sécurité de l'outil et la gestion des stocks
• UAI574 et UAI596 comprend: appareil de carottage à mains MX FuelMC,  

bloc-pile MX FuelMC RedLithiumMC CP203, chargeur MX FuelMC, mallette de  
transport, col à raccord rapide, adaptateur de mandrin, verrou de gâchette

• UAI574 comprend: bloc-pile MX FuelMC RedLithiumMC XC406, support compact
• Garantie du fabricant: 2 ans

CARACTÉRISTIQUES
Capacité de foret: 6"
Dim de mandrin: 1-1/4"-7 et 5/8"-11
Longueur: 21,58"
Largeur: 4,8"
Hauteur: 9,29"
Poids: 21,58 lb

Appareils de carottage au 
diamant avec grande base, 
trousses Vac-U-RigMD, boîte 
de compteur & moteur
• Base en aluminium moulé et 4 vis de réglage
• Colonne en acier 2 1/2" usinée avec  

précision et durable, hauteur 43 1/2"
• Alimentation à crémallière arrière
• Comprend: moteur de carottage diamant 4096

No modèle VH889 
No fab 4120-22 
Prix/Chacun    $

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur: 43 1/2"
Roues: Oui
V CA base: Oui
V CA pompe Oui
Moteur: Oui
Boîte de compteur: Oui
Poids de l'outil: 115,3 lb

Supports à grande 
base pour appareils de 
carottage au diamant
• Base en aluminium moulé et 4 vis de réglage
• Colonne en acier 2 1/2" usinée avec  

précision et durable, hauteur 43 1/2"
• Alimentation à crémallière arrière
• Comprend: vis de calage pour  

support mural et au plafond

No modèle TEA017 
No fab 4120 
Prix/Chacun    $

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur: 43 1/2"
Roues: Oui
V CA base: Oui
V CA pompe Non
Moteur: Non
Boîte de compteur: Non
Poids de l'outil: 67,0 lb

Appareils de carottage au 
diamant avec petite base, 
trousses Vac-U-RigMD, boîte 
de compteur & moteur
• Base en aluminium moulé et 4 vis de réglage
• Colonne en acier 2 1/2" usinée avec  

précision et durable, hauteur 43 1/2"
• Alimentation à crémaillère arrière
• Comprend: moteur de carottage diamant 4096

No modèle VH886 
No fab 4115-22 
Prix/Chacun    $

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur: 43 1/2"
Roues: Oui
V CA base: Oui
V CA pompe Oui
Moteur: Oui
Boîte de compteur: Oui
Poids de l'outil: 111,5 lb

Système de carotage  
à diamant, ensemble  
Vac-U-RingMD & boîte compteur
• Garantie de l'outil: 5 ans
• Comprend: Un appareil de carottage au diamant avec  

support à grande base, ensemble Vac-U-RigMD et 
 boîte de compteur, une boîte de compteur

• Base en aluminium coulé munie de quatre vis de  
nivellement pour des ajustements rapides et précis

• Commande d'alimentation de disque à quatre vitesses
• Support de montage du moteur,  

niveau à bulle et vis de calage
• Excellent rapport qualité/prix  

lorsque acheté avec cet ensemble

No modèle TW092 
No fab 4136 
Prix/Chacun    $

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur: 47"
Roues: Oui
V CA base: Oui
V CA pompe: Oui
Moteur: Oui
Boîte de compteur: Oui
Poids de l'outil: 106 lb.

Moteur de carotage à 
diamant avec embrayage
• Garantie de l'outil: 5 ans
• Comprend: Un moteur de carotage au diamant 500/1000 tr/min 15 A avec  

embrayage, un pivot d'eau intégré, une clé ouverte, une soupape  
de contrôle de l'eau, un adaptateur de tuyau d'eau

• Embrayage protégé pour les engrenages et le moteur
• Pour le carottage au diamant dans le béton armé,  

le carrelage, la maçonnerie et la pierre naturelle
• Touret hydraulique intégré
• Roulements à billes et à rouleaux
• Protège les engrenages et le moteur  

contre les surcharges
• Réglages effectués à l'usine
• Aucun réglage nécessaire

No modèle VH883 
No fab 4120 
Prix/Chacun    $

CARACTÉRISTIQUES
Ampères: 15
Capacité de perçage: 1-1/4'-7"
Tours/min à vide: 1000
Cheval-vapeur max.: 2-1/2
Poids de l'outil: 26.0 lbs.

UAI574

No No  Tr/min Prix 
modèle fab Description à vide /Chacun

UAI574 MXF301-2CXS Comprend: support compact 790 - 1550    
UAI596 MXF301-1CP Support compact vendu séparément 790 - 1550    


