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PISTOLETS À AIR CHAUD & ACCESSOIRES

Pistolet chauffant robuste 
avec écran ACL
•	 Température: 150°F - 1100°F (65°C - 600°C)
•	 Réglage de la température: Variable
•	 Tension: 120 V
•	 Ampères: 13 A
•	 Puissance: 1550 W
•	 Longueur du cordon d'alimentation: 10'
•	 Poids de l'outil: 2,3 lb

No modèleTLV913 
No fab D26960 
Prix/Chacun    $

Pistolets à air chaud robustes
•	 Augmente la température d'une surface pour atteindre la température de travail 

plus rapidement  
qu'un pistolet à air chaud conventionnel

•	 Commutateur à bascule à trois 
positions: arrêt, bas et élevé

•	 Élément chauffant résistant aux chocs
•	 Support qui permet de garder le pistolet 

 immobile pour le travail d'établi ou d'assemblage 

No modèle	 TF714
No fab	 8975-6
Volume d'air:	 14,8 pi3/min
Température de l'air:	 570°F – 1000°F
Moteur:	 120 V c.a., 11,6 A
Poids:	 1,6 lb
Prix/Chacun	    $

Pistolets à air chaud
•	 Longueur: 10-1/2"
•	 Style ergonomique et éléments chauffants puissants
•	 Température réglable selon les besoins du travail
•	 Type de prise: Pistolet

No modèle	 TF715
No fab	 8977-20
Volume d'air:	 20 pi3/min
Température de l'air:	 100°F - 1040°F  

	 (37°C - 560°C)
Moteur:	 120 V, 11,6 A
Poids:	 1,8 lb
Prix/Chacun	 $   

Accessoires

Accessoires

ASSORTIMENT 
D'ACCESSOIRES
•	 Comprend les modèles TF373, 

TF370, TF371 et TF372 

No modèle TF374   
No fab 49-80-0300 
Prix/Chacun    $

BUSE À GRAND ANGLE
•	 Chaleur intense pour enlever 

le couvre-plancher, décaper la 
peinture ou enlever le toit de 
vinyle

No modèle TF372    
No fab 49-80-0294 
Prix/Chacun    $

BUSE DE RÉDUCTION
No modèle TD205    
No fab P-71439 
Prix/Chacun    $

BUSE DE DÉFLECTION
•	 Éloigne l'air chaud de la 

vitre lors du décapage 
de la peinture ou du 
ramollissement du mastic

No modèle TF371    
No fab 49-80-0293 
Prix/Chacun    $

BUSE À RÉFLECTEUR 3/8"
No modèle TD206    
No fab P-71495 
Prix/Chacun    $

BUSE À RÉFLECTEUR
•	 Pour entourer–pliage, soudage 

de tuyaux ou rétraction de 
gaines thermorétrécissables

No modèle TF370    
No fab 49-80-0292 
Prix/Chacun    $

BUSE À RÉFLECTEUR
No modèle TD198    
No fab P-71445 
Prix/Chacun    $

BUSE DE RÉDUCTION 
•	 Chaleur intense en un endroit 

spécifique – soudage

No modèle TF373    
No fab 49-80-0297 
Prix/Chacun    $

BUSE FENDUE GRAND ANGLE
No modèle TD196    
No fab P-71423 
Prix/Chacun    $

Pistolet chauffant robuste
•	 Température: 120°F - 1100°F (50°C - 600°C)
•	 Réglage de la température: Variable
•	 Tension: 120 V
•	 Ampères: 13 A
•	 Puissance: 1550 W
•	 Longueur du cordon d'alimentation: 10'
•	 Poids de l'outil: 2,1 lb

No modèleTLV912 
No fab D26950 
Prix/Chacun    $

Pistolet à air chaud
•	 Bouton de variation de température qui procure des ajustements 

électroniques par étape pour répondre aux exigences précises de 
chaleur

•	 Prise ergonomique et confortable en caoutchouc doux
•	 Température: 122°F - 1022°F (50°C - 550°C)
•	 Réglage de la température: Variable
•	 Tension: 120 V
•	 Ampères: 13 A
•	 Volume d'air : interrupteur 1: 7,0 pi. cu/min (200 l/min)
•	 Volume d'air : interrupteur 2: 14,0 pi. cu/min (400 l/min)
•	 Comprend: Mallette de transport en plastique

No modèleTYY270 
No fab HG6031VK 
Prix/Chacun    $

Pistolet à air chaud
•	 Volume d'air à deux étapes et contrôle de la température qui procurent une 

polyvalence dans une grande variété d'utilisations
•	 Design à boîter arrière avec butoirs en caoutchouc intégrés permettant de 

positionner l'outil debout pour l'utiliser comme une source de chaleur statique 
pendant les travaux à deux mains

•	 Prise ergonomique et confortable en caoutchouc doux
•	 Température: 0°F - 1022°F (0°C - 550°C)
•	 Réglage de la température: Variable
•	 Tension: 120 V
•	 Ampères: 13 A
•	 Volume d'air : interrupteur 1: 7,0 pi. cu/min (200 l/min)
•	 Volume d'air : interrupteur 2: 14,0 pi. cu/min (400 l/min)
•	 Comprend: coffret de transport en plastique (PR00000060)

No modèleTYY269 
No fab HG5030K 
Prix/Chacun    $


