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OUTILS DE PLOMBERIE

No No No                           Poids  Prix 
modèle cat fab Description lb kg /Chacun

TR115 36902 600 115 V seulement a/coffret et bras de soutien 26 11,8    
TR116 36912 600 115 V, 1/2"-1 1/4" NPT a/coffret et bras de soutien 36 16,4    

ACCESSOIRES
QG916 34497 601 Bras de soutien 3 1,36    
THX214 20826 - Coffret de transport 12 5,5    
TKX648 41620 - Graisse de moteur pour tête motrice 1 0,5    
TTX017 92082 - Adaptateur hexagonal 7/8 - -    

TR115

Appelez notre bureau des ventes pour les prix

Filières complètes pour tuyaux & conduits recouverts de plastique
• Parfaites pour les tuyaux/conduits recouverts de plastique
• Différents peignes se verrouillent facilement dans la filière et  

s'enlèvent rapidement en tirant simplement sur le bouton à cliquet

MODÈLE 12R DIAMÈTRE NOMINAL DU TUYAU
NPT 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 1/2"-2" 

Acier rapide, à droite TMX440 TMX441 TMX442 TMX443 TMX444 TMX445 TR171 
Prix/Chacun    $    $    $    $    $    $    $ 

Filières pour fileteuse manuelle (normes nord-américaines)

 No modèle 
Filières complètes Diamètre nominal du tuyau

NO ENSEMBLE OO-R 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
(NPT)
Alliage, à droite TR117 TR118 TR119 TR120 TR121 TR122 - - -
Acier rapide, à droite TJX761 TJX762 TJX764 TJX767 TJX769 TJX772 - - -
Acier rapide pour acier inox., à dr. TJX774 TJX776 TJX778 TJX779 TJX780 TJX781 - - -
(NPSM)
Alliage, à droite TJX782 TJX784 TJX785 TJX786 TJX787 TJX789 - - -

NO ENSEMBLE 12-R 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
(NPT)
Acier allié, à droite TR123 TR124 TR125 TR126 TR127 TR128 TR129 TR130 TR131
Acier rapide, à gauche - - - TJX819 TJX820 TJX821 TJX823 TJX824 TJX826
Acier rapide, à droite TJX827 TJX829 TJX830 TJX831 TJX832 TJX833 TJX834 TJX835 TJX836
Acier rapide pour acier inox., à dr. TJX838 TJX839 TJX840 TJX841 TJX842 TJX843 TJX845 TJX846 TJX847
Acier rapide pour PVC, à droite - TRX980 TRX981 TRX983 TRX985 TRX987 TRX989 TRX990 TRX992
Acier rapide pour plastique, à dr. - - - TMX440 TMX441 TMX442 TMX443 TMX444 TMX445
Alliage pour IMC, à droite - - - TTX139 TTX140 TTX141 TTX142 TTX144 TTX146
(NPSM)
Alliage, à droite TJX848 TJX850 TJX851 TJX852 TJX853 TJX855 TJX856 TJX858 TJX859

NO ENSEMBLE 11-R 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
(NPT)
Acier allié, à droite TR132 TR133 TR134 TR135 TR136 TR137 TR138 - -
Acier rapide, à droite TJX790 TJX791 TJX792 TJX794 TJX795 TJX796 TJX797 - -
Acier rapide pour acier inox., à dr. TJX799 TJX800 TJX801 TJX802 TJX803 TJX804 TJX805 - -
(NPSM)
Alliage, à droite TJX806 TJX807 TJX808 TJX809 TJX810 TJX811 TJX812 - -

NO ENSEMBLE OO-RB 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/4" 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1"
(UNC) 20 TPI 18 TPI 16 TPI 14 TPI 13 TPI 12 TPI 11 TPI 10 TPI 9 TPI 8 TPI
Alliage, à droite TJX860 TJX861 TJX862 TJX863 TJX864 TJX865 TJX866 TJX867 TJX868 TJX869
Alliage, à gauche - - - - - - - TJX871 - -
(UNF) 28 TPI 24 TPI 24 TPI 20 TPI 20 TPI 18 TPI 18 TPI 16 TPI 14 TPI 14 TPI*
Alliage, à droite TJX872 TJX873 TJX874 TJX875 TJX876 TJX877 TJX878 TJX879 - TJX880
Alliage, à gauche - - - - TJX883 TJX884 TJX886 TJX887 TJX888 TJX889

* 1"-14UNS 
Remarque: Toutes les filières complètes comprennent les peignes sélectionnés et sont réglées à l'usine 
 Les filières nécessitent un assemblage avec les peignes fournis

Systèmes  
d'entraînement No 600
• Système d'entraînement puissant, portatif et à main
• Équipé d'un moteur universel  

réversible de 115 V ou 220 V
• Capacité: tuyau de 3 mm-32 mm (1/8"-1 1/4")  

pour les filières 11R de RidgidMD

• Idéal pour les utilisations sur place,  
telles que l'installation de conduites de gaz

• Homologué CSA
• Conforme aux normes UL (NRTLC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Moteur: Universel, 1/2 CV, 115 V ou 220 V, 50-60 Hz
Interrupteur: Détente robuste à palette avec  
 dispositif d'arrêt automatique 
 – Interrupteur distinct marche  
 avant-marche arrière
Boîtier d'engrenages: Aluminium
Corps et poignée: Plastique robuste et durable,  
 renforcé de fibre de verre
Vitesse d'entraînement: 32 tr/min (à vide)
Capacité: Tuyau de 3 mm-32 mm (1/8"-1 1/4")
Filières comprises: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 (type 11R)
Poids: 5 1/2 kg (12 1/2 lb) pour le système  
 d'entraînement seulement
Longueur: 51 cm (20")


