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MULTIMÈTRE & TESTEURS DE TENSION

No modèle No fab Description Prix/Chacun

IA707 FC-300 Jeux de cordons de test fusionnés    

IA179

IA180

IA183

IA181

IA182

Jeux de cordons de 
test fusionnés
• Longueur du cordon: 1,4 m 
• Compatible avec tous les instruments  

qui acceptent les fiches banane  
voilées standard de 4 mm

Cordons de test industriels, 
pinces & sondes
MODÈLE IA171
• Cordons de test de sécurité de ø4 mm
• Isolés en silicone
• 100 cm de longueur
• Fiche banane gainée à angle  

droit à fiche banane gainée droite
• Ensemble de deux, un noir et un rouge
• Modèle IA171 à utiliser avec  

les articles ci-dessous

MODÈLE IA172
• Pinces crocodile de sécurité

MODÈLE IA173
• Pinces de test de sécurité à  

pousser avec mâchoires robustes
• Les mâchoires nickelées et isolées  

serrent des objets jusqu'à 3/8"
• Le bout plat convient aux têtes de clous ronds

MODÈLE IA174
• Les pointes sont munies des contacts  

à ressort de type banane avec  
des extrémités en laiton nickelé 

• Idéal pour sonder les prises  
des fiches banane

MODÈLE IA175
• Sondes de sécurité à pousser  

avec pointes en acier inoxydable
• Rigides avec capuchons protecteurs

MODÈLE IA176
• Sondes de test industrielles  

avec pointes en acier inoxydable

MODÈLE IA177
• Pinces à mâchoires de sécurité

MODÈLE IA178
• Sondes de test pour l'électronique
• Pointes effilées pour les composantes  

électroniques sur cartes
• Protecteur amovible pour sonder  

avec les pointes en acier

No modèle No fab Description Prix/Chacun

IA171 FC-108 Cordon de test de base    
IA172 FC-A23 Pinces crocodile de sécurité    
IA173 CF-734760 Pinces de test de sécurité    
IA174 FC-105 Sondes de test de sécurité    
IA175 FC-105 A Sondes de test de sécurité    
IA176 FC-170 A Sondes de test industrielle    
IA177 FC-178 A Pinces à mâchoires de sécurité    
IA178 FC-A18 Sondes de test pour l'électronique    

IA171

IA173

IA174

IA176

IA178

IA175

IA177

IA172
No modèle No fab Description Prix/Chacun

IA181 TL-88-1 Cordons de test de sécurité     
IA182 FC-A15 Pinces crocodiles    
IA183 TL-88-A15 Cordons de test de sécurité a/ pinces crocodile    

Cordons de test de sécurité
MODÈLE IA181
• Ensemble de deux cordons d'une  

longueur de 48", un noir, un rouge
• Cordons de test flexibles de sécurité isolés  

en silicone résistants à la chaleur et au froid
• Sondes de test à prise confortable  

avec pointes en acier inoxydable

MODÈLE IA182
• Pinces coulissantes pour les sondes de test
• Mâchoires qui offrent une ouverture de 8 mm

MODÈLE IA183
• Même que IA181 avec des  

pinces crocodile IA182

No modèle No fab Description Prix/Chacun

IA179 FC-108G Trousse de cordons de test de sécurité    
IA180 FC-A23G Trousse de luxe de cordons de test de sécurité    

Trousses de cordons 
de test de sécurité
MODÈLE IA179
• Trousse de cordons de test de  

sécurité comprend: 
IA171 cordons de test de sécurité 
IA172 pince crocodile 
IA175 sondes de test 
HX360 étui de transport

MODÈLE IA180
• Trousse de luxe de cordons  

de test de sécurité comprend: 
IA181 cordons de test de sécurité 
IA171 cordons de test de sécurité 
IA182 pinces crocodile 
IA172 pinces crocodile 
IA178 sondes de test  
pour l'électronique 
IA174 sondes de test 
IA175 sondes de test 
IA176 sondes de test industrielles 
IA177 pinces à mâchoires de sécurité 
IA173 pinces de test 
HX360 étui de transport


