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No No  Type Calibre Prix 
modèle fab Format de contenant SAE /Chacun

AF642 201738 1 L Bouteille 0W20    
AF643 020173A 5 L Cruche 0W20    
AF644 201715 60 L Baril 0W20    
AF645 201706 208 L Baril 0W20    

AF646 201238 1 L Bouteille 0W30    

AF647 201838 1 L Bouteille 0W40    
AF648 020183A 5 L Cruche 0W40    
AF649 201806 208.2 L Baril 0W40    

AF650 200938 1 L Bouteille 5W20    
AF651 020093A 5 L Cruche 5W20    
AF652 200915 60 L Baril 5W20    
AF653 200906 208.2 L Baril 5W20    

AF654 201138 1 L Bouteille 5W30    
AF655 020113A 5 L Cruche 5W30    
AF656 201115 60 L Baril 5W30    
AF657 201106 208.2 L Baril 5W30    

AF658 201438 946 ml Bouteille 5W40    
AF659 020143A 5 L Cruche 5W40    
AF660 201406 208.2 L Baril 5W40    

AF661 201038 1 L Bouteille 5W50    
AF662 020103A 5 L Cruche 5W50    
AF663 201006 208.2 L Baril 5W50    

AF664 201338 1 L Bouteille 10W30    
AF665 020133A 5 L Cruche 10W30    

No No  Type Calibre Prix 
modèle fab Format de contenant SAE /Chacun

AF666 206038 1 L Bouteille 0W20    
AF667 206089 4.4 L Cruche 0W20    

AF668 206566 1 L Bouteille 5W20    
AF669 206589 4.4 L Cruche 5W20    

AF670 206166 1 L Bouteille 5W30    
AF671 206189 4.4 L Cruche 5W30    

No No  Type Calibre Prix 
modèle fab Format de contenant SAE /Chacun

AF588 15AEA9 946 ml Bouteille 15W-40    
AF589 15AA34 3.78 L Cruche 15W-40    
AF590 15AEA8 18.9 L Seau 15W-40    
AF591 15AEAA 208 L Baril 15W-40    

No No  Type Calibre Prix 
modèle fab Format de contenant SAE /Chacun

AF592 15ABF6 3.78 L Cruche 10W-30    
AF593 15ABF4 18.9 L Seau 10W-30    
AF594 15ABF3 208 L Baril 10W-30    

Huile à moteur EP EdgeMD

• La puissance nécessaire pour réaliser 24 000 
kilomètres entre vidanges d'huile

• Offre un niveau inégalé de protection dans toute une 
gamme de conditions et de températures de conduite

• Additif exclusif au titane pour une 
protection inégalée contre l'usure

• Type d'huile: Synthétique
• Type de moteur: Essence

Huile à moteur CK-4 LD VectonMD

• Excelle sous haute pression: lorsque les pressions de combustion dans le moteur 
sont en hausse, ce qui porte une pression accrue sur les pièces vitales du moteur

• Fonctionne à haute température - l'huile à moteur passe dans des 
endroits à très haute température dans les moteurs modernes, 
ce qui cause son oxydation et son épaississement

• Offre des fréquences des vidanges d'huile jusqu'à 80 000 miles ou 1000 heures
• Type d'huile: Partiellement synthétique
• Type de moteur: Essence

Huile à moteur FTT EdgeMD

• Trois fois plus résistante à la dégradation de la viscosité
• La technologie unique en son genre au titane change la façon dont se comporte 

l'huile sous pression extrême, doublant la robustesse de sa pellicule
• Prévient la décomposition de l'huile, et réduit la friction 

pour maximiser le rendement du moteur
• Type d'huile: Synthétique
• Type de moteur: Essence
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Huile pour moteur CK-4 VectonMD

• L'huile pour moteur Vecton de Castrol offre une résistance 
exceptionnelle à la nitration et à l'oxydation

• L'huile pour moteur Vecton de Castrol fournit une 
amélioration du démarrage à froid

• Réduction de la consommation  
d'huile comparativement aux  
huiles monogrades naturelles  
pour moteur à gaz

• Type d'huile:  
Partiellement synthétique

• Type de moteur: Essence

HUILES & GRAISSES POUR MOTEURS AUTOMOBILES


