BARILS

Doublures accordéon . DoUblures Ultraliner
pour barils de 55 gallons pour barils en
« Fabriqué a I'aide de matériaux approuvés par la FDA acier & en ﬁbres
- Laconception a pliure accordéon s'ajuste
de 55 gallons

aux différentes hauteurs de barils remis a neuf
+ Son rebord moulé s'accroche au rebord du . N

+ Doublures robustes de 18 mils avec rebord tres
fin pour faciliter la fermeture du couvercle

baril et reste en place, méme pendant
I . + Peut étre utilisé avec les barils en fibre et en acier

le pompage de la plaque d'appui

No Dia Epaisseur Qté
modéle intérieur" de paroi /caisse

No g e Prix DC346 22,5 18 mils polyéthylene basse densité
modéle de paroi /caisse /Chacun ¢
E - DC493 22,5 24 mils polyéthylene basse densité 15
D338 15 mils 20
DC340 18 mils 15

< . . . Doublures Formfit pour
Doublures a paroi droite pour barils  pqrils de 55 gallons

Ouvel'i's en CICIeI' de 30 & 55 ga"ons + Ces doublures cylindriques sont en polyéthylene

basse densité scellé a chaud et fabriqué a I'aide de

+ Fabriqué a l'aide de matériaux approuvés par la FDA < :
matériaux approuvés par la FDA

« Ces doublures a paroi lisse résistent — o . )
aux malaxages et aux pompages —— — - Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril

+ Versions antistatiques offertes ’ ou 53" pour étre fixées avec une corde

. Le modéle DC337 est utilisé pour ] + Offertes en épaisseurs de 4, 6, 8 ou 10 mils

- Versions antistatiques offertes pour
les utilisations a base de solvant

) No Epaisseur Qté Prix
modeéle Hauteur" de paroi /caisse /Chacun

le remplissage a chaud jusqu'a 180°F
+ Le modele DC344 est utilisé pour
le remplissage a chaud jusqu'a 280°F

D353 40 4mils 100

DC494 40 6mils 100

Epaisseur Baril é i D(354 40 8 mils 50

de paroi engallons i D355 40 10 mils 50

D(336 15 mils 30 25 D(356 53 4mils 100

D(337 15 mils 55 20 D495 53 6mils 100

DC339* 15 mils 55 20 DE357 53 8 mils 50

DC344 15 mils 55 10 D(358 53 10 mils 50

% .

DG4+ 18 mil 55 5 R £ 8 mls 50

DC343 24 mils 55 15 Antistatique

* Antistatique

Doublures pour
remplissage a chaud
pour barils de 55 gallons

‘ « Cesdoublures a fond rond fabriquées en

Doublures pour seaux
en acier de 5 gallons

- Fabriqué a l'aide de matériaux approuvés par la FDA
« Les doublures a parois droites pour seaux en acier
sont idéales pour le malaxage de petites cuvées
« Choisissez entre du polyéthyléne basse densité flexible
ou du polyéthylene haute densité résistant aux solvants
« Versions antistatiques offertes
« Offertes en polypropyléne pour le
remplissage a chaud jusqu'a 300°F

polypropyléne résistent a des températures
de remplissage de 290°F

Epaisseur Qté

Hauteur" de paroi /caisse
DA927 40 4mils 100

3 Doublures & tamis pour seau
Epaisseur Qté i DOUBLURE

odels (ERaloS aatelia ascs + Ladoublure sans joints effilée de 14" de hauteur offre

D347 15 mils Polyéthylene basse densité un ajustement sur mesure pour les seaux en plastique
D(348 15 mils Polyéthyléne haute densité 100 - Epaisseur moyenne de 15 mils
- Fabriqué a I'aide de matériaux approuvés par la FDA
TAMIS

Doublures Chemliner

Doublure Formfit fabriquée en polyéthylene
basse densité/nylon/polyéthyléne basse densité
« Résiste ala pénétrationetala
dégradation des produits chimiques
« Résistance supérieure aux craquelures
et aux piqures pour les liquides

- Tamis robuste, idéal pour filtrer les liquides
ou retenir des pieces pour les laver

« Munis de mailles de 600 micronmeétres;
des tamis a mailles plus fines sont offerts

No Baril en Qté Prix
modeéle Matériau gallon /caisse  /Chacun

ﬂ)

@

£ DOUBLURE

-

o DC350  Polyéthyléne haute densité 5 100
§ ’ D(351  Polyéthylene basse densité 5 100
P4 No Epaisseur Qté Prix

- modéle Hauteur" de paroi /caisse /Chacun JAMIS

S A6 40 5 mils 100 DC049 i g 8
S DB021 - 55 8
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