CERCLAGE & FOURNITURES

'Tableau de référence ) (Scelleurs de feuillard en acier )
POUR UTILISATION AVEC JOINTS OUVERTS

Résistance a la rupture Bonne Trés bonne Excellente . D°“,b'e cran qui cree ur.\j,oint deifermeture solide
Alongement* 20-25% 12-15% 2-4% - Fabrication en acier traité thermiquement
pour une durabilité supplémentaire

Capacité de conservation

deITa tension Pauvre Trés bonne Excellente + Poignées en boule qui offrent une prise supérieure

Récupération allongement Excellente Bonne Pauvre « Idéals pour utilisation avec les tendeurs a roue d'avance

Résistance aux fissures Pauvre Bonne Excellente

Recyclabilité Bonne Bonne Bonne

Codit Moins dispendieux Plus dispendieux Trés dispendieux ::::g ;g gg:gggg
(Dans la gamme des tensions de fonctionnement (40-60% de la résistance absolue & la rupture). ) PA551 3/4 0:018 - 0:027

POUR UTILISATION AVEC JOINTS FERMES & SEMI-FERMES

Feu 1 I Ia rds en GC|er « Simple cran pour utilisation avec joints fermés et semi-fermés

« Fabrication en acier traité thermiquement
- Poignées en boule qui offrent une prise supérieure
« ldéals pour utilisation avec tendeurs a barre d'entrainement

Le matériau le plus résistant, idéal pour une
grande variété d'exigence de cerclage
Idéal pour les envois trés lourds, lorsqu'une
protection plus résistante que le polypropyléne
ou le polyester est nécessaire

Fini ciré et peinturé noir m PE351 172 0,018-0,023
. Aenroulement oscillé - PE352 5/8 0,018-0,023

Prix par bobine PE353 3/4 0,018-0,027

SCELLEUR DE FEUILLARD EN ACIER POUR USAGE INTENSIF

« Simple cran

:ggg; :gxz ;;g gg;g g;gg ggg «+ Fabrication en acier traité thermiquement pour durabilité supplémentaire
X . - Idéals pour utilisation avec tendeurs a barre d'entrainement

PG003 16x3 12 0.015 3550 910 « Pour les feuillards de 1 1/4" de largeur

PF404 16x3 12 0.020 2940 1200 . Longueur de 28"

PG004 16%3 12 0.023 2370 1380 . Accepte des feuillards d'acier de 0,025" & 0,035" d'épaisseur

PG005 16x3 518 0.015 2820 125 No modéle PB016 Joints fermés & semi-fermés

PF405 16x3 5/8 0.020 2360 1500 Prix/Chacun  $

PG006 16x3 5/8 0.023 1890 1725 N .

56007 o v 0T T 60 No modéle PF687 Joints ouverts

PF406 16x3 3/4 0.020 1960 1800 \ / s . W, . j

PG003 16x3 3/4 0.023 1580 2070

PF407* 16x11/4 11/4 0.031 760 5500

Tendeurs de feuillard en acier

* Enroulé en couches

TENDEURS A BARRE TENDEURS A ROUE D'AVANCE
J°|nis en acier D'ENTRAINEMENT . Accepte les feuillards d'acier
En acier entiérement galvanisé - Idéals pour les utilisations sur des de 0,035" d'épaisseur '
. Joints ouverts (a enclenchement) : pour surfaces planes et lisses surfaces petites, rondes ou irréguliéres : _Ilf_onc_tlonnement ra/pu;ie et facile
: i i . Tensions moyenne/intense
- Joints fermés (a pousser) : pour surfaces courbées et irréguliéres ° Q:C()e,g;%?;qée;afiiggllfrrds d'acier - Rétraction ill?lmitée

.

Tension légére Idéal pour les utilisations sur

@- Prix par boite Prixparboite - Rétraction limitée surfaces planes

JOINTS OUVERT JOINTS FERMES (A POUSSER)

(A ENCLENCHEMENT) PF415 12 2000
PF408 12 2000 PF416 5/8 2000
PF409 5/8 2000 PF417 3/4 2000
PF410 3/4 2000 PF418 12 5000 PC938
PF411 12 5000 PF419 5/8 5000
PF412 5/8 5000 PF420 3/4 5000
PF413 3/4 5000 PFA21 11/4 1000
PF414 11/4 1000
- - . - = H PA567 Standard  3/8-1/2 PC938 Standard  3/8-3/4
coup°Irs secu"ialre fel‘""ard en acier PE350 Usageintensif  3/8-3/4 P(399 Usageintensif 3/4-11/4

USAGE STANDARD
+ Coupe des feuillards d'acier de 3/8 a 1 1/4" de largeur x 0,036" d'épaisseur
Conception sécuritaire maintenant le feuillard
en place empéchant ainsi les blessures causées
par des embouts qui claquent lorsque coupés
Tampons en caoutchouc relachant délicatement
le feuillard au moment de sa coupe

No modéle PC446
Prix/Chacun $

USAGE INTENSIF

+ Coupe des feuillards d'acier (fermés) de type a pousser
de 3/8 a 2" de largeur x 0,050" d'épaisseur

« Conception puissante en acier matricé

W
Performance a usage intensif Ma
pour les utilisations industrielles . CORDEX

24" de longueur

No modéle PC479 = ot KLETON

Prix/Chacun $ S . P(428 Usage intensif 11/4 Joints fermés

Tendeurs de feuillard en acier
a barre d'entrainement
R « Idéals pour les utilisations sur des
Acceptent des feuillards
=

surfaces petites, rondes ou irréguliéres
d'acier de 0,020" d'épaisseur
Tension légére

Rétraction limitée
Pour utilisation avec joints

. .
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