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CERCLAGE & FOURNITURES

Feuillards de fil cordé en polyester
•	 Plus fort, plus solide et plus sécuritaire que le feuillard de polypropylène
•	 N'égratigne pas les surfaces délicates
•	 Offert en deux versions, soit lié soit tissé
•	 Fil cordé lié fabriqué en liant les  

fibres ensemble; facile à attacher
•	 Au feuillard de fil cordé tissé est ajouté  

un tissé en transversal entre les fibres
•	 Le fil cordé tissé ne se séparera  

pas et ne s'effilochera pas
•	 Utilisé pour des applications manuelles seulement
•	 Feuillard de fil cordé polyester offrant  

une excellente résistance à l'humidité
•	 Utilisé fréquemment à l'extérieur
•	 Les dimensions de polyester de qualité industrielle  

sont fréquemment utilisés pour les applications de  
bois d'œuvre, en agriculture et pour l'industrie nautique

DISTRIBUTEUR
No modèle PB753 
Prix/Chacun    $

BOUCLES INDUSTRIELLES
3/4" - 1000/bte 

No modèle PB908    
Prix/Chacun    $

Lié

Tissé

           No modèle	 Largeur du	 Cap.	  	                      Prix/Chacun 
Lié	 Tissé	 feuillard"	 lb	 Bobine'	 Lié	 Tissé
PB017	 PB018	 1/4	 300	 7800	    	    
PB019	 PB020	 3/8	 450	 5250	     	    
PB021	 PB022	 1/2	 600	 3900	    	    
PB023	 PB024	 5/8	 725	 3000	     	    
PB025	 PB026	 3/4	 900	 2100	     	    

Tendeurs pour feuillards 
en polypropylène  
& polyester
•	 Idéal pour utilisation sur surfaces planes
•	 Accepte des feuillards de 3/8 -3/4" de largeur  

et jusqu'à 0,035" d'épaisseur
•	 Conception et performance supérieur
•	 Bagues en laiton de première qualité
•	 Coupoir de feuillard intégré

No modèle PC939 
Prix/Chacun    $

Sertisseurs de feuillards 
en polypropylène
•	 Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et 

une résistance supérieures
•	 Empêchent le desserrage du feuillard lors du transport 
•	 Poignée de 18" de longueur requérant moins d'effort
•	 Utilisez sur les joints en acier ouverts

No	 Largeur du	 Épaisseur	 Prix 
modèle	 feuillard"	 de feuillard"	 /Chacun
PA555	 1/2	 ≤ 0,027	    
PA556	 5/8	 0,023 - 0,039	    
PF459	 3/4	 ≤ 0,027	    

No		  Largeur du	 Capacité		  Prix 
modèle	 Type	 feuillard"	 rupture en lb	 Bobine'	 /Chacun
PB027	 Lié	 1/2	 600	 750	    
PB028	 Tissé	 1/2	 600	 750	    

No		  Largeur du	 Cap.		  Poids	 Prix 
modèle	 Calibre	 feuillard"	 lb	 Bobine'	 lb	 /Chacun
PG175	 Manuel	 5/8	 1400	 4000	 55,65�    

Distributeurs de fil  
cordé en polyester
•	 Bobine distributrice très pratique pour les petits  

paquets ou pour l'emballage sur le lieu de travail
•	 Comprend 100 boucles métalliques

Feuillards en polyester
•	 Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
•	 Résistant à l'humidité, manipulation 

sécuritaire et recyclable
•	 Homologué par «Association of 

American Railroads» (AAR)
•	 Épaisseur de feuillard: 0,035"
•	 Couleur: Vert
•	 Dimension du  

noyau: 16" x 6"
Prix par boîte

No		  Convient à largeur	 Qté	 Prix 
modèle	 Ouvert	 de feuillard"	 /bte	 /Chacun
PF991	 Open	 5/8	 1000�    

Joints dentelés 
pour feuillard
•	 Joints dentelés pour utilisation 

avec un feuillard en polyester


