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ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires pour 
peintures & encres
• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi  

double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
• Deux évents pare-flammes de 2"
• Charnières piano pleine hauteur qui peuvent  

s'ouvrir sur 180º pour un accès facile
• Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
• Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
• Pattes de nivellement réglables
• Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
• Conformes au code 30 de la NFPA et à la 

norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage 
des liquides de classe I, II et III

SDN649

SDN651

SDN655

SGD361

No Type Capacité Nbre de Nbre de   Dimensions ext.  Prix 
modèle de portes gallons tablettes portes la" x p" x h" /Chacun
SDN653 Manuelle 22 1 2 35 x 22 x 35    
SDN654 Manuelle 30 1 2 43 x 18 x 44    
SDN655 Manuelle 45 2 2 43 x 18 x 65    

No Type Capacité Nbre de Nbre de   Dimensions ext.  Prix 
modèle de portes gallons tablettes portes la" x p" x h" /Chacun
SGD359 Manuelle 22 1 2 35 x 22 x 35    
SGD360 Manuelle 30 1 2 43 x 18 x 44    
SGD361 Manuelle 45 2 2 43 x 18 x 65    

Armoires pour liquides corrosifs
• Comprend deux plateaux en polyéthylène
• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
• Deux évents pare-flammes de 2"
• Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180º pour un accès facile
• Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
• Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
• Pattes de nivellement réglables
• Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
• Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 

pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Armoire de rangement pour pesticides
• Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé pour les pesticides, les 

insecticides, les herbicides et autres produits chimiques pour la pelouse
• Comprend deux plateaux en polyéthylène
• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
• Deux évents pare-flammes de 2"
• Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180º pour un accès facile
• Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
• Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
• Pattes de nivellement réglables
• Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
• Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 

pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

ACCESSOIRES
No  Utilisez avec des Dimensions Prix 
modèle Type armoires à capacité de (la" x p") /Chacun
SEE923 Tablettes additionnelles 22 gal. 31 1/2 x 18    
SAQ328 Tablettes additionnelles 60 & 96 gal. ou armoires 39 3/8 x 14     
  pour peinture de 45 & 60 gal.  
SDN844 Plateau en poly 22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire) 15 3/4 x 14    

ANS
Garantie Limitée de

No Type Capacité Nbre de Nbre de                 Dimensions ext.  Prix 
modèle de portes gallons tablettes portes la" x p" x h" /Chacun
SDN649 Manuelle 20 1 1 23 x 18 x 44    
SDN650 Manuelle 45 3 2 43 x 18 x 44    
SDN651 Manuelle 60 5 2 43 x 18 x 65    
SDN652* Manuelle 96 5 2 34 x 34 x 65    

ACCESSOIRES
No  Utilisez avec des Dimensions Prix 
modèle Type armoires à capacité de (la" x p") /Chacun
SEE922 Tablettes additionnelles 12 & 16 gal. ou armoire 19 1/2 x 14     
  pour peinture de 20 gal. 
SEE923 Tablettes additionnelles 22 gal. 31 1/2 x 18    
SEE924 Tablettes additionnelles 24 gal. 39 1/2 x 8    
SAQ328 Tablettes additionnelles 60 & 96 gal. ou armoires 39 3/8 x 14     
  pour peinture de 45 & 60 gal. 
SAS574 Tablettes additionnelles 60 & 96 gal. 30 3/8 x 30    
SDN844 Plateau en poly 22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire) 15 3/4 x 14    

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de 
liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité
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