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1-800-661-2400           www.tenaquip.com  

PRODUITS DE GESTION DU CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

Produit d'étanchéité Plug n'DikeMD

• Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser 
• Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes les 

surfaces non préparées, sales ou froissées
• Mélange non toxique et ininflammable de polymères 

à capacité d'absorption élevée
• Peut s'utiliser avec des hydrocarbures  

et des produits chimiques à base d'eau 
• Mélange antigel qui empêche le durcissement 

pendant les applications par temps froid 
• Mélange sec et granuleux pouvant être  

ajouté à de l'eau pour former une pâte

Déviateurs de fuites de 
toiture Drip DamMC 
• Solution rapide et efficace aux fuites de toiture  
• Débit d'écoulement de plus de 3 gal/min  
• Connecteur de tuyau pratique avec capuchon 
• Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris 
• Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié 
• Résistance élevée  

aux produits chimiques  
• Léger, réutilisable  

et facile à ranger
• Matériau: PEHD 
• Attacher avec quatre 

 cordons élastiques ou attaches  
en caoutchouc, non compris

Déviateurs de fuites de tuyau
• Solution rapide et efficace aux fuites,  

éliminant les risques de chute 
• Résistance élevée aux produits chimiques 
• Capacité de 7 gallons de liquide 
• Connecteur de tuyau  

pratique avec capuchon  
• Tuyau pouvant ensuite être dirigé  

vers un point d'évacuation approprié  
• Se raccorde aux tuyaux d'arrosage  

standards de 5/8" et 1/2", non compris 
• Léger, réutilisable et facile à ranger 
• Matériau: PEHD 
• 18" x 18"
• Comprend quatre  

cordons élastiques

No  Qté Prix 
modèle Format /pqt /Chacun

PÂTE PLUG N'DIKEMD

SEI071 Bocal 10 oz 1     
SEI072 Bocal 1 lb 1      

GRANULES PLUG N'DIKEMD 
SEI080 Seau 5 gallons 1     
SEI081 Contenant 1 gallon 4    

No No  Prix 
modèle fab  Dimensions' /Chacun
SEI133 460303-YE 3 x 3    
SEI134 460306-YE 3 x 6    
SEI136 460610-YE 6 x 10    
SEI657 460505-YE 5 x 5    
SEI658 460606-YE 6 x 6    
SGQ590 461010-YE 10 x 10    
SEI659 461012-YE 10 x 12    
SEI660 461212-YE 12 x 12    

HOSE
SDM218 46-HOSE-10 10 x 3/4" dia    
SDM219 46-HOSE-25 25 x 3/4" dia    

No No  Prix 
modèle fab  Dimensions' /Chacun
SEI661 46R18-YE 18 x 18    

No modèle Dimension" Étirement sécuritaire maximal" Prix/Chacun
PE368 15 22 1/2    

SEI072

ATTACHES EN CAOUTCHOUC 
• Autres dimensions offertes

Sacs sans sable Ultra-Aqua 
& bassin de préparation
SACS SANS SABLE
• Protège les biens contre les inondations, les fuites et 

autres situations d'urgence liées aux liquides
• Tissu hydrophile non tissé recouvrant quatre couches 

de polymère super-absorbant breveté
• En quelques minutes, ces sacs sans sable absorbent l'eau à 90% de sa capacité
• Au maximum de sa capacité, ils fournissent entre 30 et 

40 livres de poids de résistance à l'inondation
• Conçus pour maintenir une forme uniforme tout au long de leur usage
• Dimensions sec: 17" x 22" x 1"
• Dimensions saturé: 20" x 16" x 4"
• Poids sec: 0,33 lb
• Couleur: Bleu

BASSIN DE PRÉPARATION
• Peut servir à faire tremper  

jusqu'à 15 sacs  
Ultra-Aqua à la fois

• Dimensions:  
48" lo x 48" la x 14" h

• Capacité de déversement: 139 gal. US

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun
SGQ422 5400 Sacs sans sable, 15 par paquet    
SGQ423 3512 Bassin de préparation    

Déviateur de 
fuites de toiture
• Permet de détourner les infiltrations d'eau 

provenant du toit loin des zones de travail
• PVC durable et résistant aux produits 

chimiques, avec œillets en laiton cousus
• Raccord standard de 3/4" pour tuyau
• Tuyau et tendeurs vendus séparément
• Matériau: PVC

No Prix 
modèle Dimensions /Chacun
SGX009 3' X 3'    
SGX010 5' X 5'    

No Prix 
modèle  Dimensions /Chacun
SGY102 1.5 x 1.5    

Déviateur de fuite de tuyauterie
• Solution rapide et efficace aux fuites, éliminant les risques de chute
• Résistance élevée aux produits chimiques
• Léger, réutilisable et facile à ranger
• Connecteur de tuyau pratique avec capuchon,  

tuyau pouvant ensuite être dirigé vers  
un point d'évacuation approprié

• Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards 
de 5/8" et 1/2" (vendus séparément)

• Matériau: PEHD
• Dimension du connecteur de tuyau: 5/8", 1/2"
• Capacité de liquide: 7 gal


