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LÈVE-PALETTES

Plateformes de levage 
manuelles Pallet PalMD

• Conçue pour supporter des charges jusqu'à 4500 lb
• Hauteur: 9 1/2” à 28”
• Ressorts et absorbeurs de chocs robustes permettant à la palette  

d'élever et d'abaisser automatiquement la charge selon le  
chargement et le déchargement sur la plateforme

• Design à table tournante offrant une assistance ergonomique
• Plateforme de levage réduisant le risque  

de fatigue et les blessures au travail
• Munie d'entrées pour fourches intégrées
• Dimensions de la plateforme:  

43-5/8” lo x 43-5/8” la 

MF108

Plateformes de levage  
pneumatiques Pallet PalMD 
• Conçue pour les changements variés et fréquents des charges de palettes
• Anneau rotatif d'un diamètre de 43 5/8" supporté par des roulements 

à coefficient de frottement réduit et guidé par le pilier central
• Ressort permanent combiné à un coussin d'air offrant une réponse linéaire
• Entrées pour fourches intégrées, ce qui facilite les déplacements
• Hauteur : abaissée 9 1/2"; élevée: 30 1/2"
• Dimensions de la base: 48" lo x 36" la,  

ce qui comprend les entrées  
pour fourches 

• Capacité: 400 à 4500 lb 
• Poids: 460 lb 

No modèle LT471 
Prix/Chacun    $

No  Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun
MF108 Acier 400    
MK836 Acier inoxydable 500    

Carrousels pour palettes
• Les opérations de chargement et de déchargement qui prennent  

habituellement beaucoup de temps peuvent être effectuées de façon  
plus efficace avec moins de fatigue et de risques de blessures au dos

• Ce concept Lazy Susan est fabriqué de deux  
morceaux de cornière structurale roulée

• Une série de coussinets à  
rouleaux transfère la charge  
doucement et uniformément  
à la surface de support

• Hauteur hors tout: 2 1/4"

No  Diamètre Capacité Poids Prix 
modèle extérieur" lb lb /Chacun
MH204 40 2000  43    
MH205 40 4000  47    
MH206 40 6000 47    
MH207 48 2000  51    
MH208 48 4000 57    
MH209 48 6000 69    

EZ LoaderMD

• Réduit le besoin de soulever des charges en position  
penchée et réduit les déplacements autour de la palette

• Sensible au poids: il soulève et abaisse la palette en fonction des variations de  
poids et maintient le dessus de la charge à une hauteur pratique pour travailler

• Sa table tournante minimise les déplacements ou  
les mouvements difficiles au cours du chargement

• Permet de charger et de décharger à partir  
du côté le plus près et à une hauteur pratique

• Capacité de trois positions, réglables sans changer la pression d'air
• Conçu pour le travail avec manomètre personnalisé facile à lire Unilift de Bishamon
• Réglage de la capacité de pression d'air: 10-60 PSI
• Exigences d'air en atelier: air sec et propre, 60 PSI
• Cadre robuste d'acier de construction  

mesurant à la base 24 1/3" x 49"; le  
diamètre de la table tournante est de 43"

• Poids du produit: 500 lb
• Course verticale levée: 20"
• Capacité de nivelage  

automatique minimum: 250 lb
• Pression d'air interne maximale: 135 PSI
• Capacité de nivelage automatique  

maximum: 3500 lb
• Capacité: 4000 lb
• Hauteur élevée: 30,5"
• Hauteur abaissée: 10,5"

No No  Matériau Prix 
modèle fab Description du cadre /Chacun
LT459 EZ-LOADER Lève-palettes Acier    
LV437 EZ LOADER-E Positionneur pour palette à nivellement Acier     
  automatique - plateforme en acier inoxydable  
LV438 EZ-LOADER-SS Positionneur pour palette à nivellement Acier inoxydable     
  automatique - 100% acier inoxydable  
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LT459

Plateforme de 
levage à ressorts
• Amortisseur et ressorts robustes permettant de maintenir 

le dessus de la charge à une hauteur pratique pour 
travailler en soulevant et abaissant la palette en fonction 
des variations du poids

• Entrées intégrées pour chariot 
élévateur, ce qui facilite les déplacements

• Table tournante pour minimiser 
les mouvements du travailleur

• Design ergonomique qui aide 
à prévenir les blessures au travail

• Facile à assembler
• Dim. de la plateforme: 43-5/8" lo x 43-5/8" la
• Dim. du cadre de la base: 45-1/4" lo x 36-3/4" la
• Capacité: 4400 lb
• Hauteur élevée: 27,75"
• Hauteur abaissée: 9,5"
• Matériau du cadre: Acier

No modèle MO787 
Prix/Chacun    $

No No Matériau Poids Prix 
modèle fab du cadre lb /Chacun
LV439 EZ X LOADER  Acier 500    

®

®

®

Positionneur pour palette 
à nivellement automatique 
EZ X LoaderMD

• Solution de rechange économique au modèle standard EZ LoaderMD

• Nivellement automatique conservant le sommet de la charge à une hauteur de 
travail convenable

• Soupape de sécurité prévenant la surpression
• Partie supérieure rotative minimisant le besoin de se déplacer ou d'étirer le bras 

durant le chargement
• Roulettes incorporées à la base et à la plateforme améliorant la stabilité
• Système à l'air captif éliminant le besoin de ressorts mécaniques
• Dimensions de la plateforme: 43" lo x 43" la
• Capacité: 4000 lb
• Hauteur élevée: 29,8"
• Hauteur abaissée: 9,8"
• Course verticale levée: 20"


