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DOUILLES

Jeux de douilles à choc SAE/
métriques standards & puit 
profond à prise 3/8", 44 mcx
• Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) 

exceptionnellement robuste et durable
• Marquage au laser haute visibilité
• Boîtier moulé renforcé incorporant indications des 

grandeurs pour identification et remisage rapides
COMPREND: 
• Douilles standards et longues à six pans, 5/16" à 3/4"
• Douilles standards et longues à 

six pans, 8 mm à 19 mm et  
une douille longue 21 mm

• Trois rallonges (3", 6" et 10")

No modèle TLV390 
No fab 84916N 
Prix/Chacun    $

Jeux de douilles à choc 
standards à prise 1/2"
• Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) 

exceptionnellement robuste et durable
• Marquage au laser haute visibilité
• Boîtier moulé renforcé incorporant  

indications des grandeurs pour  
identification et remisage rapides

• Douilles à six pans

Jeux de douilles à choc à 
puit profond, prise 1/2"
• Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) 

exceptionnellement robuste et durable
• Marquage au laser haute visibilité
• Boîtier moulé renforcé incorporant  

indications desgrandeurs pour  
identification et remisage rapides

• Douilles à six pans

Jeux de douilles à choc à puit 
profond, prise 1/2", 12 mcx
• Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo)  

exceptionnellement robuste et durable
• Marquage au laser haute visibilité
• Boîtier moulé renforcé incorporant  

indications des grandeurs pour  
identification et remisage rapides

• Douilles à six pans

Jeux de douilles à choc 
standards à prise 1/2", 12 mcx
• Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo)  

exceptionnellement robuste et durable
• Marquage au laser haute visibilité
• Boîtier moulé renforcé incorporant  

indications des grandeurs pour  
identification et remisage rapides

• Douilles à six pans

Jeux universel de douilles à choc 
standards à prise 1/2", 13 mcx
• Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo)  

exceptionnellement robuste et durable
• Marquage au laser haute visibilité
• Boîtier moulé renforcé incorporant indications des 

grandeurs pour identification et remisage rapides
• Douilles à six pans

No No  Nbre de  Prix 
modèle fab pièces Description /Chacun  
TLV393 84932N 19 SAE 3/8" à 1 1/2"    
TLV394 84933N 25 Métriques 8 mm à 36 mm    

No No  Nbre de  Prix 
modèle fab pièces Description /Chacun 
TLV397 84934N 19 SAE 3/8" à 1 1/2"     
TLV398 84935N 29 Métriques 8 mm à 36 mm    

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun 
TLV395 84942N SAE 3/8" à 1 1/16"    

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun 
TLV391 84931N SAE 3/8" à 1 1/16"     
TLV392 84930N Métriques 8 mm à 19 mm    

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun 
TLV399 84938N SAE 1/2" à 1 1/4"    
TLV400 84939N Métriques 10 mm à 24 mm    


