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RANGEMENT D'OUTILS

No    Dimensions  Pi. cu. Poids Prix 
modèle la" x p" x h" utilisables lb /Chacun
TEP173 60 1/8 x 30 1/4 x 53 1/4 58,7 610    

Armoires à tiroirs
• Système de sécurité Site-VaultMC 
• Traverses antidérapantes pour fourches EZ -LoaderMD : devant des  

traverses étendues pour éviter le basculement des tiroirs ouverts
• Portes robustes avec canal de levage en retrait Grip-RiteMC

• Système de relâchement de verrou à la main ou au pied
• Tablette supérieure de 4 1/2" de profondeur et  

3 tablettes de 3" de profondeur pour chaque porte
• Charnières continues de 3/8 avec goujon en acier  

durci de 1/4" et goupilles très grandes de 1" 
• 3 goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
• Tiroirs à capacité de chargement élevée: 3 tiroirs de 2 1/2" de 

profondeur avec une capacité de 75 lb, 5 tiroirs de 5 1/2" de 
profondeur avec une capacité de 125 lb 

Traverse antidérapante  
pour fourches 

Établis roulants
• Intérieur à haute capacité complètement 

ajustable: tiroirs et tablettes qui peuvent  
être déplacés facilement pour satisfaire  
vos exigences, un tiroir et des tablettes 
additionnels peuvent être ajoutés

• Tiroirs en acier de calibre 18 avec  
glissières robustes à roulement à billes

Comprend: 4 roulettes  
(2 fixes et 2 pivotantes a/verrou)

TIROIRS & TABLETTES ADDITIONELS: 
Pour TEP176,   
TEP177, TEP178  Pour TEP180  
et TEP179 et TEP181 Description 
- TEP183 Tablettes 
TEP184 TEP185 Tiroirs 2 1/2" 
TEP186 TEP187 Tiroirs 4 1/2" 
TEP188 TEP189 Tiroirs 5 1/2" 
TEP190 TEP191 Tiroirs 10 1/2" 

No    Dimensions  Pi. cu. Poids Prix 
modèle Description la" x p" x h" utilisables lb /Chacun
TEP180 Unité de base a/roulettes de 6" 49 7/8 x 26 7/8 x 40 5/8 24,6 264    
TEP176 2 tiroirs, 2 tablettes, roulettes de 4" 43 7/8 x 26 7/8 x 38 1/2 21,7 266,5    
TEP177 2 tiroirs, 2 tablettes, roulettes de 6" 43 7/8 x 26 7/8 x 40 1/2 21,7 279,5    
TEP178 4 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 4" 43 7/8 x 26 7/8 x 38 1/2 21,7 294    
TEP179 4 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 6" 43 7/8 x 26 7/8 x 40 1/2 21,7 307    
TEP181 6 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 6" 49 7/8 x 26 7/8 x 40 5/8 24,6 342    

No    Dimensions  Pi. cu. Poids Prix 
modèle la" x p" x h" utilisables lb /Chacun
TEP167 63 x 42 x 80 100 660    

Bureaux pour chantier
• Système de sécurité Site-VaultMC 
• Traverses pour fourches Ez-LoaderMD 
• Canal de levage en retrait Grip-RiteMC 
• Système de verrou à une poignée qui glisse  

vers le bas pour libérer les portes du bas et  
glisse vers le haut pour la porte supérieure

• Casier d'entreposage de 30 pi3 qui permet de ranger  
des articles de jusqu'à 60" de longueur, et qui s'ouvre  
avec un cordon situé à l'intérieur du cabinet inférieur 

• Charnières pleine longueur robustes en acier  
inoxydable qui résistent à la corrosion et à la rouille

• Tablettes de rangement intégrées à la porte du bas
• Espace de rangement au plafond pour les tubes,  

panneau perforé en acier, espace de rangement  
pour les plans et les cartables, espace de travail 
verrouillable et porte avec verrou à goujon de sécurité

TEP176


