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MESUREURS DE VITESSE, DE DISTANCE & DE LONGUEUR

Compteurs à cliquet en plastique
• Compteurs fiables et à prix modiques, pour tout usage
• Fonctionnement par entraînement à course (rochet) 
• Compte à l'aide du mouvement d'un levier à 45 ° et ajustable (l'axe est à droite)
• Registre à cinq chiffres avec bouton de remise à zéro
• Le compteur avec remise à zéro à cinq chiffres est  

conçu pour compter les révolutions d'une machine
• Il additionne lorsque le levier pivote dans  

le sens horaire (l'axe est à droite)
• Fourni avec un ressort connecteur

Chronomètres
MODÈLE IA078
• Affichage numérique à contraste 

élevé avec rétroéclairage
• Fonctions d'horloge, de date et d'alarme
• Enregistre le temps réel et les temps de passage
• Se souvient des 30 premiers intervalles et leur temps  

de passage (maximum de 99 intervalles affichés)
• Résolution de 1/100ème de seconde jusqu'à 100 heures
• Boîtier résistant aux chocs et à l'eau

MODÈLE IA006
• Grand écran ACL qui affiche le temps réel et enregistre  

le temps de passage pour un résultat précis
• Fonctions horloge, date et alarme
• Résistant à l'eau
• Comprend: piles et cordon en nylon de 48"  

qui permettent d'accrocher confortablement  
le chronomètre autour de votre cou

Compteurs
MODÈLE HD317 COMPTEURS À MAIN
• Compteur à main robuste, à quatre  

chiffres et avec remise à zéro
• Actionneur à bouton-poussoir et bague  

pour le doigt pour faciliter l'utilisation
• Le boîtier en acier chromé résiste aux  

dommages causés par la transpiration
• Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que la  

présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.

MODÈLE HD339 COMPTEURS AVEC BASE
• Compteur à main robuste, à quatre  

chiffres et avec remise à zéro
• Base spéciale qui permet l'installation sur un  

bureau, un établi ou une planchette à pince
• Boîtier et base en acier épais  

chromé pour résister à la corrosion
• Recommandé pour les utilisations fixes,  

telles que le comptage des pièces sur une  
ligne d'assemblage, les études d'achalandage, etc.

No modèle No fab Description Prix/Chacun
HD317 7655 Compteur à main    
HD339 8-005-1 Compteur avec base    

No modèle No fab Description Prix/Chacun
HA931 2012-5 Compteur à cliquet, axe à droite, plastique    

HD339

HD317

IA078

IA006

No modèle No fab Description Prix/Chacun
IA078 FP603 Chronomètre numérique a/cordon pour le cou et pile    
IA006 FP600 Chronomètre numérique a/cordon pour le cou et pile    

No modèle Description Prix/Chacun
TYY302 Roue d'arpentage numérique    

Roue d'arpentage numérique
• Légère et facile à utiliser, conçue pour utilisation professionnelle et personnelle
• Modèle à grande roue pour assurer la précision, idéale pour les terrains accidentés
• Convient aux travaux d'arpentage à l'intérieur et à l'extérieur
• Poignée à prise pistolet pour un confort ergonomique
• Écran rétroéclairé pour les lieux sombres
• Unités métriques et impériales  

avec mémoire à 5 entrées
• Précision de ±0,5 %
• Poignée télescopique
• Bouton-poussoir de réinitialisation
• Additionne vers l'avant, soustrait vers l'arrière
• Équipé d'une béquille repliable robuste et d'un sac de 

transport pour faciliter le rangement et la portabilité
• Gamme de mesure: 99999,9 m
• Graduations: Pieds/mètres
• Diamètre de roue: 12,5"/31,8 cm
• Résolution: 0,1 m
• Alimentation: 3V (2 piles LR3)
• Température d'utilisation: -10°C - 45°C

No modèle No fab Description Prix/Chacun
IC857 R8005 Télémètre laser    
IC858 R8005-NIST Télémètre laser avec certificat ISO    

Télémètres laser
• Conçu pour un fonctionnement d'une seule main
• Unité de mesure sélectionnable par 

l'utilisateur (impériale/métrique)
• Pointeur laser à cible
• Sélection du point de référence (avant 

ou arrière de l'instrument)
• Calcul automatique rapide avec lecture en temps réel
• Afficheur ACL multiligne rétro-éclairé
• Fonctions de zone, de volume et de 

valeur maximale/minimale

• Addition, soustraction et calculs indirects 
à 2 ou 3 points (Pythagore)

• Niveau à bulle intégré (horizontal et vertical)
• Mode de mesure continuelle
• Mémoire interne enregistrant jusqu'à 99 lectures
• Gamme de mesure: 0' - 164' (0 m - 50 m)
• Précision: ± (2,0mm + d x 0,005%)
• Unités de mesure: m, pi., po., pi. + po.
• Modes de lecture: Simple/continu
• Certification(s): CE, RoHS

IC857


