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OUTILS DE MACHINISTE

GAMME DE 0 À 6"
 Angle  No No Prix 
Graduation en degrés Description modèle EDP /Chacun
  Jauge combinée de 6" HU233 51074    
  Jauge combinée de 6"  HU234 51075    
1/32, 1/64 30, 45, 60 avec règle à talon 
  Jauge combinée de 6" HU235 51076    
  avec règle à talon et queue 
1/32, 1/64 Aucun Règle à talon de 6" seul.   HU236 51077    
Aucun Aucun Queue de 6" HU237 51078    

DANS UN ÉTUI
Format de la lame" Graduation No modèle No EDP Prix/Chacun
7 et 12  5 min. ou 1/12° HU462 51398    
7 et 12 5 min. ou 1/12° HU463* 66929    

ACCESSOIRES
Description  No modèle No EDP Prix/Chacun
7" lames seulement  HU464 70538    
12" lames seulement  HU465 70539    
Indicateur d'angle aigu seulement HU466 51392    
* Lettre d'attestation standard comprise

 No No Prix 
Description modèle EDP /Chacun
Plage 0-6"/150 mm, jauge de profondeur sans sortie, dans une mallette IA490 12258    
Plage 0-8" /200 mm, jauge de profondeur sans sortie, dans une mallette IA634 12259    
Plage 0-12"/300 mm, jauge de profondeur sans sortie, dans une mallette IA635 12260    

ACCESSOIRES
Rallonge de base 7"/175 mm IA636 12261    
Rallonge de base 10,24"/ 260 mm IA637 12262    
Rallonge de base 12,6"/ 320 mm IA638 12262    
1 pile 3 Volts no CR2032 XC004 ECR2032BP    

Plage" Description No modèle No EDP Prix/Chacun

GRADUATION – 0,001"
0-6 Jauge de 6" sans étui HU882 56766    
0-12 Jauge de 12" sans étui HU883 56768    

GRADUATION – 0,02 MM
0-300 Jauge de 300 mm HU885 64276    

ACCESSOIRES
Description  No modèle No EDP Prix/Chacun
Rallonge de 7"/175 mm  HU888 65861    
Rallonge de 12"/300 mm  HU889 65862    
Étui de 6" seulement  HU886 56776    
Étui de 12" seulement  HU887 56777    

Longueur de la lame" Gamme No modèle No EDP Prix/Chacun
6 0-180º HT283 50127    
6 0-180º HT847* 50672    

*Tête rectangulaire

Jauges de profondeur à cadran
•  Vis de blocage pour la couronne du cadran
• Vis de blocage pour tenir la pige en place
•  Des rallonges optionnelles de 7" et de 12" (175 et 300 mm) sont  

disponibles pour augmenter la portée de la base sur les deux modèles
•  Des crochets amovibles permettent de lire les mesures de l'arête  

de la pièce de travail à l'arête des fentes, des épaules, etc.

Jauges de profondeur 
à règle graduée
•  La jauge peut être ajustée par glissement à la mesure désirée 

puis bloqué fermement en place au moyen d'un écrou moleté
•  La base est découpée sur un côté, contigu à la règle, 

afin de faciliter la lecture et d'assurer des mesures exactes

HU238

HU888

HU882

HU889

Rapporteurs d'angles en acier
• Graduations doubles de 0 à 180° en direction  

opposée permettant à la fois la lecture de  
l'angle direct et de l'angle supplémentaire

• Le dos de l'outil est plat pour un usage facile
• La lame peut être bloquée fermement en place à 

n'importe quel angle avec un écrou de blocage
• Le fini chromé satiné facilite la lecture  

et protège contre la rouille
HT283

Biseaux
UNIVERSEL 6" / 150 mm
No modèle HT408 
No EDP 50266 
Prix/Chacun    $

Jauges d'angle & de 
profondeur combinées
• La tête est graduée à gauche  

et à droite à 30°, 45° et 60°
• Un côté de la base est découpé pour permettre 

des lectures plus faciles et plus exactes
• Le centre de la tête est renfoncé afin que l'outil puisse 

être posé à plat pour permettre des mesures exactes
• Une règle revenue graduée avec précision à la machine 

est fixée par glissement sur la tête et peut être bloquée 
en place au moyen d'un écrou moleté

Rapporteurs d'angles universels 
biseautés, à vernier, de précision 
(RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE)
• Graduations en degrés jusqu'à 360°
• Disponible avec des lames trempées de 7" (175 mm)  

ou 12" (300 mm) qui peuvent pivoter à l'angle  
désiré et être ajustées à la longueur désirée

• Le cadran et la lame peuvent être  
bloqués en place séparément

• Indicateur d'angle aigu est disponible
• Les surfaces affleurées de la base permettent 

l'utilisation du rapporteur avec les jauges d'élévation
• Un côté de l'outil est plat permettant de le poser  

à plat sur le papier ou la surface de travail

HT408

Jauges d'épaisseur 
électroniques série 3753A
• Précision linéaire: ± 0,001" (± 0,03 mm) 
• Résolution: 0,0005" (0,01 mm) 
• Conversion pouce/millimètre
• Corps et glissière en acier inoxydable  

durci pour une longue durée d'utilisation
• Molette pour réglage micrométrique  

par le pouce pour des mesures précises
• Vis de verrouillable pour tenir la glissière en position
• Mise à zéro à n'importe quelle position
• Retenue des lectures à n'importe quelle position
• Bouton LIMITS qui permet des réglages des limites basses et hautes
• Bouton marche/arrêt manuel plus une fermeture automatique intégrée 
• Une base durcie de 2 3/4" (70 mm) de longueur  

est standard et des rallonges de base sont offertes
• Comprend: Un accessoire pour crochet et une  

pile de 3 V no CR2032 avec une garantie  
minimale durée d'utilisation de un an 

HU883

No  No   Tête  Prix 
modèle EDP Graduation lo x la /Chacun

GAMME DE 0 À 6" 
HU238 51080 1/32, 1/64 2 5/8" x 1/8"    

GAMME DE 0 À 150 MM 
HU239 51081 mm, 1/2 mm 66 x 3 mm    


